








85

トラブルと対処

ヒューズが切れたとき
スターターモーター等の電気系統の装置
が作動しないときは、ヒューズが切れてい
ることが考えられます。

■ヒューズの点検と交換

容量の大きいヒューズ、針金、銀紙など
と交換すると、配線などが焼損する原因
になります。
ヒューズは同じ容量のものと交換して
ください。

1. イグニッションキーを “OFF” の位置
にしてください。

2. エンジンカバーを取り外してくださ
い。
エレクトリックパーツホルダーカバー
を取り外してください。

3. ヒューズケースのカバーを取り外して
ください（30 A ヒューズ側）。
ヒューズを引き抜いてください。

4. ヒューズが切れていないかを点検して
ください。

5. 切れているときは、同じ容量のヒュー
ズと交換してください。

ヒューズが切れたときは、原因を調べ
て、直してから、指定容量のヒューズと
交換してください。
原因がわからないときは、スズキ取扱店
で点検を受けてください。

�8  警　告

1. エレクトリックパーツホルダーカバー

��

1. メインヒューズ (60 A)

2. 予備ヒューズ (60 A)

3. サブヒューズ (30 A) ／ヒューズケース

4. 低圧燃料ポンプヒューズ (15 A) ／ ヒューズ

ケース

正常な
ヒューズ

切れた
ヒューズ

メイン
ヒューズ
(60 A)

サブヒューズ
(30 A) ／
低圧燃料ポン
プヒューズ
(15 A)

1

2

3

4
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トラブルと対処

水没船外機の処置
万一、船外機を水中に落としたときは、エ
ンジンを完全に分解し、整備をしなければ
なりません。
処置が遅れると、エンジンに致命的な損傷
を与えることになります。
水中に落としたときは、応急手当として次
の処置をしてください。

1. 船外機をできるだけ早く、水中から引
き上げてください。

2. 船外機を真水で洗浄し、塩分、泥等の
汚れを取り除いてください。

3. スパークプラグを取り外してくださ
い。
フライホイールカバーを取り外してく
ださい。
適切な工具を用いて、フライホイール
を左に回し、シリンダー内に入った水
を排出してください。

4. エンジンオイルに水の混入がないかを
点検してください。
水が混入している場合は、エンジンオ
イルドレンプラグを取り外し、エンジ
ンオイルを排出してください。
エンジンオイルを排出した後、エンジ
ンオイルドレンプラグを締め付けてく
ださい。

5. エンジンオイルを各スパークプラグ穴
から注入してください。
適切な工具を用いて、フライホイール
を左に回し、エンジン内部の各部品に
エンジンオイルを行きわたらせてくだ
さい。

6. 即刻、スズキ取扱店に持ち込み、エン
ジンの分解・整備を依頼してください。
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仕様諸元

仕様諸元20

機　　種
項　　目

DF200T DF225T DF250T

全 長 × 全 幅 × 全 高
910 mm × 572 mm × 1715 mm（トランサム L）
897 mm × 572 mm × 1834 mm（トランサム X）
897 mm × 572 mm × 1961 mm（トランサム XX）

ト ラ ン サ ム 高 さ
510 mm（トランサム L）
635 mm（トランサム X）
762 mm（トランサム XX）

重 量 （ ト ラ ン サ ム L ） 272 kg —

重 量 （ ト ラ ン サ ム X ） 279 kg 280 kg 282 kg

重 量 （ ト ラ ン サ ム XX ） — 288 kg

船 外 機 型 式 20002F 22503F 25003F

最 大 出 力

147.1 kW
(200 PS)/
5500 min-1 
(r/min)

165.5 kW
(225 PS)/
5500 min-1 
(r/min)

183.9 kW
(250 PS)/
5800 min-1 
(r/min)

全 開 使 用 回 転 範 囲
5000 － 6000 
min-1 (r/min)

5000 － 6000 
min-1 (r/min)

5500 － 6100 
min-1 (r/min)

エ ン ジ ン 4サイクル

シリンダー数 × 内径 × 行程 6 × 95 mm × 85 mm

総 排 気 量 3614 cm3 (3614 cc)

排 気 方 式 水中排気（プロペラボス排気）

冷 却 方 式 直接水冷式（ゴムインペラ）

燃 料 供 給 シ ス テ ム エレクトロニック フューエルインジェクション

潤 滑 方 式 トロコイド式強制圧送

始 動 方 式 電動スターター

点 火 方 式 フルトランジスターイグニッション

ス パ ー ク プ ラ グ NGK BKR6E

プ ロ ペ ラ 回 転 方 向 右（前進時、後方から見て）

エ ン ジ ン オ イ ル

スズキ純正「エクスターオイル」または
4 サイクルモーターオイル

･API 分類：SG 級以上
･SAE 規格：10 W － 40、10 W － 30

エ ン ジ ン オ イ ル 規 定 量 8.0 L

ギ　　ア　　オ　　イ　　ル

スズキ純正
「スズキアウトボードモーターギアオイル」または
ハイポイドギアオイル SAE90、

　　　　　API 分類 GL-5 相当品

ギ ア オ イ ル 規 定 量 1.1 L

使 用 燃 料 無鉛レギュラーガソリン
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仕様諸元

機　　種
項　　目

DF200Z DF225Z DF250Z

全 長 × 全 幅 × 全 高
910 mm × 572 mm × 1715 mm（トランサム L）
897 mm × 572 mm × 1834 mm（トランサム X）
897 mm × 572 mm × 1961 mm（トランサム XX）

ト ラ ン サ ム 高 さ
510 mm（トランサム L）
635 mm（トランサム X）
762 mm（トランサム XX）

重 量 （ ト ラ ン サ ム L ） 272 kg —

重 量 （ ト ラ ン サ ム X ） 279 kg 280 kg 282 kg

重 量 （ ト ラ ン サ ム XX ） — 288 kg

船 外 機 型 式 20002Z 22503Z 25003Z

最 大 出 力

147.1 kW
(200 PS)/
5500 min-1 
(r/min)

165.5 kW
(225 PS)/
5500 min-1 
(r/min)

183.9 kW
(250 PS)/
5800 min-1 
(r/min)

全 開 使 用 回 転 範 囲
5000 － 6000 
min-1 (r/min)

5000 － 6000 
min-1 (r/min)

5500 － 6100 
min-1 (r/min)

エ ン ジ ン 4 サイクル

シリンダー数 × 内径 × 行程 6 × 95 mm × 85 mm

総 排 気 量 3614 cm3 (3614 cc)

排 気 方 式 水中排気（プロペラボス排気）

冷 却 方 式 直接水冷式（ゴムインペラ）

燃 料 供 給 シ ス テ ム エレクトロニック フューエルインジェクション

潤 滑 方 式 トロコイド式強制圧送

始 動 方 式 電動スターター

点 火 方 式 フルトランジスターイグニッション

ス パ ー ク プ ラ グ NGK BKR6E

プ ロ ペ ラ 回 転 方 向 左（前進時、後方から見て）

エ ン ジ ン オ イ ル

スズキ純正「エクスターオイル」または
4サイクルモーターオイル

･API 分類：SG 級以上
･SAE 規格：10 W － 40、10 W － 30

エ ン ジ ン オ イ ル 規 定 量 8.0 L

ギ　　ア　　オ　　イ　　ル

スズキ純正
「スズキアウトボードモーターギアオイル」または
ハイポイドギアオイル SAE90、

　　　　　API 分類 GL-5 相当品

ギ ア オ イ ル 規 定 量 1.1 L

使 用 燃 料 無鉛レギュラーガソリン
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仕様諸元

機　　種
項　　目

DF275ST

全　長　×　全　幅　×　全　高 910 mm × 572 mm × 1720 mm（トランサム L）

ト　ラ　ン　サ　ム　高　さ 510 mm（トランサム L）

重  量 （ト ラ ン サ ム L） 280 kg

船　　外　　機　　 型　　式 27501F

最　　　　大　　　　出　　　　力 202.3 kW(275 PS)/5800 min-1 (r/min)

全　開　使　用　回　転　範　囲 5300 － 6300 min-1 (r/min)

エ　　　ン　　　ジ　　　ン 4サイクル

シリンダー数 × 内径 × 行程 6 × 98 mm × 89 mm

総　　　排　　　気　　　量 4028 cm3 (4028 cc)

排　　　気　　　方　　　式 水中排気（プロペラボス排気）

冷　　　却　　　方　　　式 直接水冷式（ゴムインペラ）

燃　料　供　給　シ　ス　テ　ム エレクトロニック フューエルインジェクション

潤　　　滑　　　方　　　式 トロコイド式強制圧送

始　　　動　　　方　　　式 電動スターター

点　　　火　　　方　　　式 フルトランジスターイグニッション

ス　パ　ー　ク　プ　ラ　グ NGK BKR6E

プ　ロ　ペ　ラ　回　転　方　向 右（前進時、後方から見て）

エ   ン   ジ   ン   オ   イ   ル

スズキ純正
「エクスターオイル」
または
4 サイクルモーターオイル

･API 分類：SG 級以上
･SAE 規格：10 W － 40、10 W － 30

エ ン ジ ン オ イ ル 規 定 量 8.0 L

ギ　　ア　　オ　　イ　　ル

スズキ純正
「スズキアウトボードモーターギアオイル」
または
ハイポイドギアオイル SAE90、

　　　　　API 分類 GL-5 相当品

ギ　ア　オ　イ　ル　規　定　量 1.1 L

使　　　用　　　燃　　　料 無鉛レギュラーガソリン
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製品についてのご相談、ご要望は

製品のことやアフターサービスなどについてのご相

談、ご要望がありましたら、お買い上げいただきまし

たスズキ販売店、または次ページに記載されている、

お近くのスズキ特約店にご相談ください。

スズキ株式会社の窓口は………

〒 432-8611　静岡県浜松市中央区高塚町 300 番地

  
お客様相談室

電話：フリーダイヤル

0120-402-253

受付時間

9:00 － 12:00、13:00 － 17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについ

ては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご

覧ください｡ (https://www.suzuki.co.jp)

①モデル名および型式、製造番号①モデル名および型式、製造番号

②ご購入年月日②ご購入年月日

③ご相談内容③ご相談内容

④お客様のご住所、お名前、電話番号④お客様のご住所、お名前、電話番号

お客様のご相談に対して的確な判断と迅速な処理をお客様のご相談に対して的確な判断と迅速な処理を

するために次の事項を必ずご確認のうえ、ご相談くだするために次の事項を必ずご確認のうえ、ご相談くだ

さい。さい。
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府県名 特約店名 電話番号 所 在 地

北海道 (株)スズキマリン 北海道営業所 011-712-6201 札幌市東区北 30 条東 1 丁目 1-44

青　森 (株)スズキ自販青森 017-781-5114 青森市石江字高間 47-1

岩　手 (有)スズキ船外機商会 0194-53-5181 久慈市長内町 37-21-1

宮　城 (株)スズキマリン 東北営業所 022-284-8310 仙台市宮城野区扇町 5 丁目 11-3

宮　城 気仙沼スズキ販売 0226-23-1437 気仙沼市田谷 20-11

神奈川 (株)スズキマリン 関東営業所 045-958-2101 横浜市旭区川井本町 105-2

静　岡 (株)スズキマリン スズキマリーナ浜名湖 053-578-2452 湖西市新所 4494-90

愛　知 (株)スズキマリン スズキマリーナ三河御津 0533-76-3521 豊川市御津町御幸浜 1号地 1番 25

愛　知 (株)スズキマリン 中部営業所 052-613-5656 名古屋市南区元塩町 6-24

富　山 (株)スズキマリン スズキマリーナ富山 0766-86-3750 射水市新堀 39

兵　庫 (株)スズキマリン 関西営業所 078-978-6010 神戸市西区伊川谷町有瀬 1567 番地 1

岡　山 東中国スズキ自動車(株) 086-424-8600 倉敷市沖 8-1

香　川 (株)スズキマリン 四国営業所 087-881-7830 高松市鬼無町山口 703-1

広　島 (株)スズキマリン 中国営業所 082-424-1144 東広島市西条中央 4 丁目 10-48

熊　本 (株)スズキマリン 九州営業所 0964-54-2120 宇城市三角町戸馳 11

熊　本 (株)スズキマリン スズキマリーナ熊本 0964-53-0714 宇城市三角町戸馳 11

大　分 岡田モーター販売(資) 0972-22-0789 佐伯市中の島 2-21-24

沖　縄 (株)スズキ自販沖縄 098-874-7777 浦添市港川 252-7
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点検・整備記録表

＊ 点検の内容は、この取扱説明書の「  定期点検」の章に記載してあります各
項目に従ってください。

＊ その他の整備を行った場合は、整備の主内容を次ページにご記入してください。

＊ 点検整備は、お客様の費用と責任で行ってください。

定期点検

点検時期 実施販売店  実施者氏名 実施日

初回 20 時間目 ・   ・   ・

6 ヶ月目 ・   ・   ・

12 ヶ月（1 年）目 ・   ・   ・

18 ヶ月目 ・   ・   ・

24 ヶ月（2 年）目 ・   ・   ・

30 ヶ月目 ・   ・   ・

36 ヶ月（3 年）目 ・   ・   ・

42 ヶ月目 ・   ・   ・

48 ヶ月（4 年）目 ・   ・   ・

54 ヶ月目 ・   ・   ・

60 ヶ月（5 年）目 ・   ・   ・

66 ヶ月目 ・   ・   ・

72 ヶ月（6 年）目 ・   ・   ・

15
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その他の整備

整備内容 実施販売店  実施者氏名 実施日

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・

・   ・   ・
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